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Les lluminaries només s’han

7 || d’utilitzar amb la coberta de
<>| ~ || proteccio. Vidre trempat o
policarbonat de proteccié de
561x52,5 mm de dimensions i 4 mm de gruix.

El cable d’instalelacié ha de
7 | suportar una temperatura de
[110 °c F=3 110°C. El cable manega ha de ser
de 3x1 mm2. Es necessari que la

instalelacio I'efectui un professional qualificat.
R Atencio: per motius de se?ur.etat‘,
per a la instalelacio de la lluminaria
’n\ min. es recomana la intervencié de dos
professionals qualificats.

=ao

Indicaqionsge,nerals de seguretat: la informaci6 sobre les
condicions d'Us de les lluminaries tals com classe, IP, IK
etc...poden consultar-se tant a I'etiquetatge de la lluminaria
com a la nostra pagina web www.rovasi.com.

Els esquemes de cablejat es detallen a la pagina 2 d'aquest
document.

EQUIPAMENT ELECTRONIC

S: On/Off.

D: DALI/DSI/switchDIM. Accessoris disponibles pels drivers
de regulacié de la llum.

ACCESSORIS

<

F3.A3 F3.A5
On/Off  DALI/1-10V

630

20W / 450mA

931DST.4.01-1744
931DST.4.01-1745
931DST.4.01-1746
931DST.4.01-1747

EBx4

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolucié. Per tant, cal validar les dades tecniques amb ROVASI per assegurar que segueixen sent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota peticié. [21.04.2022] Q
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BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

Ronda de la Font-Grossa 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

T.34938813512
T.34938813713 rovasi.com

info@rovasi.com

La font de llum d'aquesta lluminaria ha de ser substituida pel fabricant, el seu servei técnic o un professional qualificat.



Instruccions d’instal-lacié. Cables d’alimentaci6 a xarxa.

. Tipus de cablejat i seccio6 transversal:
. Cable de secci6 transversal de 0.5 -1.5mm?2 .

- Pelar uns 8-9 mm de I'ailllament dels cables per garantir un correcte funcionament dels terminals.

- Utilitzi només un cable per cada connector del terminal.
- Utilitzi un born de connexié per cada cable.

. Lainstallacié pot necessitar I'assessorament d’una persona qualificada.

- Lluminaries individuals aptes per a Us exterior.

Preparaci6 del cable:

0.5-1.56mm?

8 -9 mm

Indicacions del cablejat

. Totes les connexions han de mantenir-se el més curt possible per

assegurar un bon comportament EMI.
. La connexié a terra no és necessaria per al funcionament del dispositiu,

perd millorara el comportament EMI.

. La llargada maxima del cable secundari és de 2 m (circuit de 4 m).
. La commutacié secundaria no esté permesa.
. El cablejat incorrecte pot fer malbé el modul LED.

Extreure el cable mitjangant torsio i
tirant o utilitzant una eina de @ 1 mm.
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D: DALI/DSI/SwitchDIM/corridorFUNCTION

cireuit Az 1-10V [consultar]

DB: DALI

Circuit Circuit Circuit
220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
0/50/60 Hz | 050160 He | 050160tz 0/50/60 Hz | suie0 e
@ L
N N N N N R4 4
L ’ B ° B ° ° e
L
@ @ @ _ N % s
® S g g [°~ U +LD of S R oo
= - - S olsel21
© . +Ifg : 8 - > A o +iEDol [oleci22 (GND) G -LED o '\ Switch-Control
= - o +LED of lo 1sel21 o . to110v
R o & g o Isel21 & _Lep N  — I'sel2-2 (@ND) © CLEbe h 110V Et)’ N
I E-o 1 sel2.2 @ND) N————1ODAN
o | sel 2 — DA/N L —F———0DA/L
% nDIM
S DAL ;%EMIU v
E 50/60 Hz
3
Longitud maxima del cablejat ot SE: Emergency kit ot DBE: DALI + Emergency Kit

LED 3m®

Indicacié de I'estat LED 1m

Bateries 1.3m

Prova d’ aillament i resisténcia electrica de les luminaries.

@ Nota: La longitud del modul LED no s’ha d’excedir.
Tenir present que la longitud del LED i el convertidor
EM que controla el modul LED es sumara a la longitud
dels cables des de la uni6 de I'equip de control al
modul LED i al convertidor EM.

Les linees han de mantenir-se el més curtes possible.

Indicacions del cablejat

-Els terminals LED, bateria , indicador LED i

els terminales de l'interruptor de prova es classifiquen com
SELV (voltatge de sortida <60V DC).

Mantenir el cablejat dels terminals d’ entrada separats del
cablejat dels terminals equivalents SELV o, tenir en compte
el cablejat especial (aillament doble, fuga de 6 mm i
espacio llliure) quan aquestes connexions s’hagin de
mantenir SELV.

-La sortida al LED és DC, pero té un contingut d’alta
freqiéncia, que cal considerar per un bon compliment

de EMC.

- Els cables LED han de separar-se de les connexiones de
la xarxa i del cablejat per obtenir un bon rendiment EMC.

- Longitud maxima del cable en els terminales LED 3 m.
Per un bon rendiment EMC, cal mantenir el cablejat LED
el més curt possible.

- La longitud maxima del cable a I'interruptor de prova i

la connexion del LED indicador és de 1 m.

Cal separar els cables de I'interruptor de prova i el

cablejat del LED indicador per evitar I'acoplament del soroll.
- Els cables de la bateria s’especifiquen amb una seccié
transversal de 0,5 mm i una longitud de 1,3 m.

EM: Electromagnétic

EMC: Compatibilitat electromagnética
DC: Corrent directe

SELV: Voltatge extra baix de seguretat

Convertidor EM LED BASIC amb un equip de control estandar/LED i un modul LED per funcionar en mode

d’emergencia.
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Convertidor EM LED BASIC amb un equip de control DALI BASIC /LED i un modul LED per funcionar en mode
d’emergencia.
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Convertidor EM LED BASIC amb un equip de control DALI /LED i un modul LED per funcionar en mode
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Convertidor EM LED PRO amb un equip de control DALI /LED i un modul LED per funcionar en mode

D: switchDIM/
corridorFUNCTION

Lo |
switchDIM
220-240V
50/60 Hz

1O | sel2-2 GND)
FODA/N )
FODA/L !




