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OUTDOOR LIGHTING
TRACTAMENT C5-M



És imperatiu que la lluminària pugui resistir a les adversitats de l’entorn: 
tot aparell que està exposat a l’atmosfera exterior pateix corrosió i com 
més agressiu és l’ambient, més es deteriora el cos de l’aparell. Per aquest 
motiu, cal que el cos estigui protegit, per evitar que es deteriori. Cal poder 
garantir d’una manera duradora la seva estètica, la seva funcionalitat i la seva 
seguretat.



La qualitat del material de base és molt important, quan més pur és, més 
resistent a l’exposició a l’intermpèrie.

Les lluminàries d’exterior de ROVASI es fabriquen per fundició d’alumini o  en el 
cas de les balises i lineals, per extrusió d’alumini.

Els cossos dels aparells es pinten en unes instal.lacions de més de 750m2. 

Aquestes instal.lacions permeten una gran flexibilitat podent aplicar tots els 
colors de la carta RAL, així com colors especials, en intervals curts de temps.

C2
BAIX

Baix nivell de contaminació a l’atmosfera, 
principalment regions rurals.

Edificis no climatitzats on pot ocórrer 
condensació, ex. magatzems, poliesportius.

C1
MOLT BAIX

Edificis climatitzats d’ambient net com oficines, 
comerços, col·legis, hotels.

C3
MITJÀ

Atmosfera industrial i urbana amb un nivell mitjà 
de contaminació per òxid de sofre (IV). Zones 
costaneres de baixa salinitat.

Espai de producció d’alta humitat i certa 
contaminació de l’aire, ex, plantes de 
productes alimentaris, bugaderies, cerveseries, 
formatgeries.

C5I
MOLT ALT (INDUSTRIAL)

Zones industrials d’alta humitat i atmosfera 
agressiva.

Edificis i àrees de condensació gairebé constant 
i alta contaminació.

C4
ALT

Tractament estàndard ROVASI

Zones industrials i zones costaneres de 
salinitat mitjana.

Plantes químiques, piscines, drassanes de 
reparació de vaixells.

C5-M
MOLT ALT (MARÍ)

Tractament sota comanda

Zones costaneres i mar endins d’alta 
salinitat.

Edificis i àrees de condensació gairebé 
constant i alta contaminació.



En el procés de pintura se segueixen les següents etapes on s’obté un recobriment total de pintura d’entre 60 i 90 µ de gruix:

2min 15min

140ºC

Túnel d’aspersió 
d’aigua + 

desengreixatge 
+ nanoforesis 

( aplicació 
d’escames de 
ceràmica que 

s’adhereixen al 
cos de les peces).

Zona de neteja 
del producte 
sobrant amb 

aigua de xarxa.

Zona de neteja 
amb aigua 

desmineralitzada 
per evitar 

que un cop 
seques quedin 
incrustacions 

de cal o d’altres 
restes sòlides.

Túnel on s’aplica 
un producte 
perquè les 
escames 

de  ceràmica 
(nanoforesis) 
s’unifiquin i 

formin una capa 
homogènia.

Túnel d’assecatge 
amb aire.

Fase de cabina de 
pols on s’aplica 

electroestàticament 
la pols de polièster 

(pintura) que 
recobreix la peça.

Forn Refredament Verificació / 
Revisió

20-25min

170º-190ºC

Fase de cabina de 
pols on s’aplica 

electroestàticament 
la pols d’expoxy 
que recobreix la 
peça creant un 
efecte barrera.

Forn Refredament Verificació / 
Revisió

+  
C5-M

+  
C5-M

+  
C5-M

20-25min

170º-190ºC

El tractament C5-M, sota comanda, s’aplica en aquesta etapa del procés 
de recobriment i consisteix en un una imprimació en pols a base d’epoxy 
que crea un efecte barrera proporcionant una elevada protecció. Gràcies 
a aquest recobriment, l’oxigen i altres agents corrosius no poden entrar en 
contacte directe amb l’alumini i la corrosió no es pot dur a terme.

La capa d’imprimació permet una excel.lent cobertura de bores i racons 
hermetitzant la superfície completament.

Amb la imprimació C5-M el gruix s’incrementa 50µ fent un gruix total 
d’entre 110 i 150µ.

C4 C4 C4 C4 C4 C4C4 C4

+  
C5-M

C4

C5-M C5-M C5-M +  
C5-M



alumini

PROJECTORS IP65

Jet Jet SQ

DOWNLIGHTS DE SUPERFÍCIE IP65

Dau Lynx Super

DOWNLIGHTS SUSPESOS IP65

Comet Comet SQ

APLICS DE PARET IP65

Lynx Lentie Timbal Timbal SQ

DOWNLIGHTS ENCASTATS IP65

Oyster

LLUMINÀRIES ENCASTABLES A 
TERRA PER IL·LUMINACIÓ DE TERRA 

IP68

Pivot

DOWNLIGHTS SUSPESOS IP65 PER INSTAL·LACIÓ EN CATENÀRIES

Aerial Aerial SQ Saucer

PROJECTORS IP68

Handy



alumini BALISES IP66

Colutea 100 Colutea 200 Unedo 100 Unedo 200 Genista 100 Genista 200

Koramu 100
Koramu XS 100

Koramu 200
Koramu XS 200

Koramu 300
Koramu XS 300

LLUMINÀRIES LINEALS IP66

District
District XS

UPLIGHTS ENCASTABLES A TERRA
PER IL·LUMINACIÓ DE TERRA IP67

Bolet

LLUMINÀRIES DE SUPERFÍCIE 
IP66

Colutea 300 Unedo 200

APLICS DE PARET IP66

Colutea 400 Colutea 500

Unedo 400 Unedo 500



acer inoxidable 316L
En el cas dels uplights i dels aparells d’exterior que tenen 
components d’acer inoxidable, cal destacar que aquest, tant 
per cèrcols com per cargols,  és de la categoria 316L grau 
marí. 

L’acer inoxidable 316L grau marí és un dels més resistents a la 
corrosió, millora la resistència als esquitxos de ions de clorur 
i proporciona millor resistència a la tensió a temperatures 
elevades. 

L’acer inoxidable 316L és un acer inoxidable austenític de 
crom i niquel que conté entre 2% i 3% de molibdè. 

A l’acer inoxidable també se li aplica el revestiment de 
polièster,  en aquest cas transparent, per protegir el material. 
Els cércols d’acer inoxidable passen doncs per les 9 etapes 
del túnel de pintura aconseguint un gruix d’entre 50 i 90μ.

Igualment, també es pot incrementar encara més la protecció 
amb la imprimació C5-M quan la lluminària s’ha d’instal·lar en 
ambients amb corrosió elevada aconseguint un gruix total 
d’entre 110 i 150μ. 

Pel que fa al cos dels aparells encastats a terra tenen un 
anoditzat de 18µ.

UPLIGHTS ENCASTATS A TERRA IP67

Lotus

 

DOWNLIGHTS ENCASTATS IP67

Dot

DOWNLIGHTS ENCASTATS IP65

Watertight Watertight Shallow

Watertight SQ

UPLIGHTS ENCASTATS LINEALS IP67

Victoria

UPLIGHTS ENCASTATS A TERRA IP68

Terra Terra SQ

Lithos



RAL1015
Ref.19

RAL1021
Ref.18

RAL1026
Ref.17

 RAL1036
Ref.5

RAL2000
Ref.20

RAL2002
Ref.16

RAL3026
Ref.15

RAL4003 
Ref.22

RAL4006
Ref.23

RAL5002
Ref.25

RAL5012
Ref.24

RAL 5018
Ref.26

 RAL6005
Ref.29

RAL6010
Ref.28

RAL6018
Ref.27

 RAL7011
Ref.32

RAL7016
Ref.4

RAL7032
Ref.30

RAL8017
Ref.31

RAL8022
Ref.33

RAL9003
Ref.34

RAL9005
Ref.2

RAL9006
Ref.7

RAL9010
Ref.1

RAL9016
Ref.35

Ivori  
Clar

Groc  
Colza

Groc
Lluminós

Daurat
Perla

Groc 
Taronja

Taronja
Sang

Vermell Brillant
Lluminós

Lila  
Violeta

Púrpura
Tràfic

Blau  
Ultramarí

Blau  
Clar

Blau
Turquesa

Verd  
Molsa

Verd  
Gespa

Groc
Verdós

Gris  
Ferro

Gris  
Antracita

Gris  
Còdol

Marró
Xocolata

Negre
Marró

Blanc
Senyal

Bronze 
SatinatNegre  

Fosc
Alumini
Blanc

Blanc  
Pur

Blanc
Tràfic

Taula de colors

ACER INOXIDABLE 316L Grau Marí
Disponible per a: Watertight, Watertight 
Shallow, Watertight SQ, Dot, Lotus, Terra, 
Terra SQ, Victoria i Lithos.

+ C5-M

REVESTIMENT + C5-M (Marí) 
Revestiment especial per ambients altament 
corrosius. Zones properes a la costa i espais 
amb alta salinitat.

+RAL

Altres colors RAL o acabats del 
producte són disponibles sota comanda.



ROVASI S.L

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

T +34 93 881 35 12

   +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com

ROVASI Departament Márqueting

Per a més informació, contacteu-nos

https://www.linkedin.com/company/rovasi
https://www.facebook.com/ROVASI.sl/
https://twitter.com/ROVASI_sl
https://www.instagram.com/rovasi_sl/
mailto:info%40rovasi.com?subject=
http://www.rovasi.com/ca/

